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Die Erfindung betrifft die Ver wen dung von Spreng- 
korpern sowie ein Verfahren zum Putzen von GuB- 
stiicken. insbesondere zum Entfernen der Kerne aus 
diesen und einer Einrichtung zur Durchfiihrung dieses 
Verfahren s. 5 

Die Entfernung der Kerne aus Guflstucken erfolgte 
bishcr in den meisten Fallen dadurch, daB sie von 
Hand oder durch PreBluftwerkzeuge ausgestoBen 
wurden. Dies ist ein sehr zeitraubendes Verfahren, 
das gleichzeitig infolge der Staubentwicklung eine 10 
gesundheitliche Gefahrdung der Arbeiter mit sich 
bringt. Daneben bereitet der Abtran sport der anfallen- 
den Sandmengen in vielen Fallen Schwierigkeiten. 

Es sincl auch NaBputzeinrichtungen bekannt- 
geworden, bei denen das Putzen unci Entkernen in 15 
einer Panzerkammer durch einen Hochdruckwasser- 
strahl erfolgt. Dieses Verfahren bedingt jedoch groBe 
Aniagen- und Betriebskosten. die sich nur in grofien 
Giefiereibetrieben lohnen. 

Durch das Verfahren nach der Erfindung werden 20 
diese Nachteile behoben. Erfindungsgemafl wird dies 
durch die Verwendung von einem oder mehreren 
Sprengkorpern zum Entfernen der Kerne aus den zu 
putzenden GtiBstucken erreicht. Durch die Spreng- 
wirkung wird der Kern zertrummert. so daB der a 5 
Kern sand aus den Hohlraumen des GuBstiickes her- 
ausrieselt oder durch geringe Nachhilfe entfernt wer- 
den kann. Dem GuBstiick noch anhaf tender Form sand 
wird hierbei gleichzeitig entfernt. 

Um langere Kerne restlos zu zertrummern, konnen 30 
mehrere Sprengkorper in den Kern eingebracht wer- 
den. Diese Sprengkorper konnen sowohl gleichzeitig 
als auch in zeitlichen Abstanden geziindet werden. Bei 
langen Kernen erweist es sich als zweckmaBig, zuerst 
die auBen gelegenen Sprengkorper zu ziinden, da hier- 35 
durch die innenliegenden besser zur Wirkung kom- 
men. AuBerdem wird hierdurch die Gefahr der Zer- 
storung des Guflkorpers herabgesetzt. 

Zur Durchfiihrung des Verfahren s werden die zu 
putzenden GuBstucke zweckmaBigerweise in eine 40 
splitterfeste Kammer eingebracht, Zur Beschickung 
der Kammer eignen sich bekannte. kontinuierlich 
arbeitende Transporteinrichtungen. Es hat sich als 
zweckmaBig erwiesen, die Stellen der Kammer, an 
denen die GuBstucke in die Kammer eingefuhrt oder 45 
aus ihr entnommen werden. durch Kettenvorhange 
abzuschlieBen. 

Nach der Erfindung kann in der Kammer eine Kon- 
takteinrichtung angeordnet werden, die bei einer be- 
stimmten Stellung des Gufistuckes die Zundung der 50 
Sprengkorper bewirkt. 

Der anfallende Kern- und Formsand wird nach der 
Erfindung dadurch abgefuhrt daB er in eine trichter- 
formige Vertiefung am Boden der Kammer fallt, von 
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wo er durch eine geeignete Fordereinrichtung enrfenu 
werden kann. 

In den Zeichnungen ist ein Ausfiihrungsbei spiel der 
Erfindung dargestellt. Es zeigt 

Abb. 1 ein GuBstiick mit in den Kern eingefiihrtem 
Sprengkorper im Schnitt und 

Abb. 2 einen Schnitt durch die Sprengkammer. 

In Abb. 1 stellt 1 einen Gufikorper mit dem GuB- 
kern 2 dar. Durch die Bohrung 3 ist der Spreng- 
korper 4 in den Kern eingefithrt. Ober die Ziind- 
drahte 5 kann der Sprengkorper mit einer Strom- 
queile 6 verbunden werden. An den Kanten 7 haftet 
der auBeren Oberflache des GuBkorpers noch Form- 
sand an. 

Abb. 2 zeigt die Einrichtung zur Durchfiihrung des 
Putzverfahrens. Die aus splitterfesten Wanden ge- 
bildete Kammer 8 wird an den Ein- und Austritts- 
stellen fur die GuBstucke durch Kettenvorhange 9 ab- 
geschlossen. Die Transporteinrichtung fur die GuB- 
stitcke wird durch auf Schienen 10 f ahrende Wagen 11 
gebildet. An den Wagen ist ein elektrischer Kontakt 
12 angeordnet, der mit einem Gegengewicht 13 in der 
Kammer so zusamrnenwirkt, dafl dadurch die Ziin- 
dung des Sprengkorpers erfolgt. 

Nach erfolgter Sprengung rieselt der Sand aus den 
Hohlraumen des GuBstiickes heraus und fallt in die 
trichterformige Vertiefung 14 am Boden der Spreng- 
kammer. Von hier wird der anfallende Sand durch 
die Fordereinrichtung 15 entfernt. 

Patentansprhche: 

1. Verwendung von einem oder mehreren 
Sprengkorpern zum Entfernen der Kerne aus 
GuBstucken. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB bei Verwendung mehrerer 
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Sprengkorper diesc gleichzeitig zur Ziindung ge- 
bracht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl bei Verwendung mehrerer Spreng- 
kdrper diese in zeitlichen Abstanden zur Ziindung 5 
gebracht werden, wobei gegebenenfalls mehrere 
Sprengkorper zu Gruppen zusammengefafit wer- 
den konnen. 

4. Splitterfeste Kammer zur Durchfiihrung des 
Verfahrens nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch io 
gekennzeichnet, dafl die Offnungen der Kammer 
fur das Zu- und Abfuhren der GuBsrucke durch 
Kettenvorhange abgeschlossen sind. 



4 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Beschickung der Kammer 
durch eine an sich bekamnte, kontinuierlidi 
arbeitende Transporteinricbtung erfolgt. 

6. Einrichtung nach den Anspruchen 4 und 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafl in der Kammer eine 
Kontakteinrichtung vorgesehen ist, die bei Er- 
reichen einer bestimmten. SteMung des Guflstiackes 
innerhalb der Kammer die Sprengung auslost. 

7. Einrichtung nach den Anspruchen 4 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dafl am Boden der Kammer 
eine Einrichtung zur Abfuhrung des anfallenden 
Kernsandes vorgesehen ist. 
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